Приложение 
к Техническому заданию 


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	№
п/п
	Наименование
	Описание

	1. 
	Основание для проектирования объекта:
	Данное Задание на проектирование

	2. 
	Сведения об участке строительства, месторасположение
	Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, ул. Советская, дом 11

	3. 
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Не требуется

	4. 
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	5. 
	Особые условия строительства
	Отсутствуют

	6. 
	Стадийность проектирования
	Один этап – «Проектная документация» (П)

	7. 
	Требования к выделению этапов строительства объекта:
	Не требуется

	8. 
	Требования о необходимости выполнения инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий
	Не требуется

	9. 
	Технические условия на подключение к инженерным сетям.
	Не требуется

	10. 
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность):
	Площадь – 98 м2 (уточняется в ходе проектирования);


	11. 
	Назначение и типы помещений
	Для осуществления швейного производства предусмотреть следующие помещения: 
- операционный зал с временной примерочной зоной;
- примерочная стационарная комната;
- персональная рабочая комната;
- швейное производство;
- учебный зал.
Состав и назначение помещений уточняется при проектировании технологической части.

	12. 
	Основные требования к проектным решениям
	

	15.
	Назначение объекта
	

	16
	Градостроительные решения: генеральный план, благоустройство, озеленение
	Не требуется

	17
	Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям
	Планировку запроектировать с учетом технологических требований.
Архитектурно-строительные решения выполнить по технологическому заданию.
Перегородки – из ГКЛ и ГКЛВ по системе Кнауф С112 толщиной 100 мм.
Отделку помещений выполнить из качественных материалов, соответствующих современным требованиям по экологической и пожарной безопасности. 

	18
	Требования к инженерным системам здания
	Технологические решения
Помещения предназначены для полного цикла швейного производства.
Перечень основного технологического оборудования предоставляется Заказчиком. Вспомогательное технологическое оборудование определить в ходе проектирования по согласованию с Заказчиком.
Состав помещений уточняется в ходе проектирования. 
В здании предусматривается постоянное пребывание персонала.
Режим работы предприятия с 09:00 до 18:00.

Общеобменная вентиляция.
Существующая.

Отопление.
Существующее.

Кондиционирование.
Для ассимиляции теплоизбытков от технологического оборудования и от солнечной радиации в офисных помещениях предусмотреть сплит-системы кондиционирования.

Электроснабжение.
Существующее.

Электроосвещение
Существующее.

Система водоснабжения
Существующая.

Водоотведение
Существующее.

Автоматическая пожарная сигнализация
Проектом рассмотреть необходимость применения оборудования АПС в соответствии с №123-ФЗ и СП 5.13130.2009. 
Система оповещения о пожаре
Проектом предусмотреть оборудование помещений системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в соответствии с требованиями №123-ФЗ и СП 3.13130.2009.

	19
	Требования к составу и содержанию проектной документации
	В состав проектной документации включены следующие разделы документации:
- раздел ПЗ «Пояснительная записка»;
- раздел АР «Архитектурные решения»;
- раздел КР «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
- раздел ОДИ «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
- раздел ТХ «Технологические решения»;
- раздел Экономическое обоснование расширения швейного производства
Данные разделы выполнить в объеме, предусмотренном ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» и иными применимым нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области изысканий, проектирования, строительства, охраны окружающей среды.

	20
	Требования к оформлению и комплектованию проекта
	В бумажном варианте: 
- в 2 (двух) экземплярах: один – для Заказчика, 
один – для Фонда.
В электронном виде:
- в 2 (двух) экземплярах: один – для Заказчика, 
один – для Фонда, в форматах doc, dwg, pdf. на электронных носителях CD-диск.
Документация разрабатывается и передается в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.501-2011, ГОСТ 21.601-2011, ГОСТ 21.602-2016, ГОСТ 21.607-2014, ГОСТ 21.608-2014, ГОСТ 21.613-2014.     

	21
	Требования о необходимости осуществления авторского надзора
	Подрядчик осуществляет ведение авторского надзора по отдельному договору с заказчиком.


	22
	Перечень исходных данных для проектирования:
	Обмерочные чертежи.
Документы об аренде (о праве собственности) на помещения.
Информация по процессу модернизации.

















